
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Flenspakkingen type RSG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drinkwater 

KTW/W270 

DVGW Registratienummer: 
NG-5113DM0218 

Productinformatie 

RSG flenspakkingen gemaakt van elastomeer materialen met 

force-fit gevulkaniseerde stalen ring. Het elastomeerrubber 

wordt gebruikt om flensverbindingen veilig af te dichten. De 

speciale profielvorm, met een elliptische ring op de 

binnenradius, biedt een stroomopwaartse afdichtingslijn met 

extra, functioneel afdichtingspotentieel. Deze profielvorm 

vervult de functie van een extra "O-ring". De force-fit stalen 

ring wordt gebruikt voor mechanische stabiliteit en 

stabiliteit. Standaardconforme letters met kleurmarkering 

bieden veiligheid tegen vergissingen en verwisselingen. 

Materiaalkwaliteiten, goedkeuringen, technische 

gegevens RSG-TW voor drinkwater en afvalwater: 

EPDM Bedrijfstemperatuur: -25°C tot +120°C 

Hardheid: 70 ± 5 shore A 

Toelating: DVGW W270, Richtlijn elastomeer 

van de UBA/KTW, WRAS en ACS, 
DVGW 

Conformiteitsbevestiging Hygiëne 

Norm/testbasis: DIN-EN 681-1 Type WA/WC/70 

RSG-G voor gasvoorziening: NBR 

Bedrijfstemperatuur: -25°C tot 

90°C Hardheid: 80 ± 5 shore A 

Toelating: DVGW-EN 682 (Installaties voor 

Vervoer, distributie en opslag van 

gasvormige brandstoffen en 

vloeistoffen koolwaterstoffen, bestand 

tegen waterstof) 

Norm/testbasis: DIN-EN 682, type GBL/80 

DIN-EN 30690-1/EN 13555/VDI 2200 

Gebruiksvriendelijkheid tot en met 

PN 40 (DP40) getest en 

gecertificeerd 

RSG-FKM voor de chemische 

industrie Bedrijfstemperatuur: -

25°C tot 200°C Hardheid: 70 

± 5 shore A 

Heeft de beste thermische en chemische bestendigheid van alle 

elastomeren op het gebied van oplosmiddelen. 

Andere materialen op aanvraag. 

Toepassing 

RSG flenspakkingen worden gebruikt in: 

- Drinkwaterleidingen en -systemen 

- Afvalwaterinstallaties 

- Gastoevoer systemen 

- Alle flensverbindingen zijn gemaakt van staal, RVS, 

gietijzer, kunststof en gecoate flenzen 

 

 

 

 

 

 

De elastomeren zijn veelzijdig en bestand tegen media: 

EPDM is zeer goed bestand tegen een breed scala aan zouten, 

zuren, logen en waterige oplossingen. 

DVGW-geteste geschiktheid voor drinkwater! 

Ozon- en UV-bestendigheid is erg goed! 

Goed bestand tegen mest, ureum en oplossingen. NBR is 

zeer goed bestand tegen minerale oliën, brandstoffen, vetten 

en andere koolwaterstoffen en 100% waterstof H2. DVGW-

geteste gasgeschiktheid! 

FKM is zeer goed bestand tegen logen, zuren en hoge 

temperaturen. 

Tabel mediaweerstand op: www.4pipes.de 

Bijzondere voordelen 

- Etikettering volgens de norm  

- Zelfcentrerend (vorm IBC) 

- Eenvoudige en kostenbesparende installatie 

- Door de profielvorm is het bijzonder geschikt voor 

het verbinden van kunststof flenzen 

- Hoge dichtheid, zelfs bij lage schroefkrachten door speciale 

profielvorm (ellipsring) 

- Hoge stabiliteit tijdens montage en gebruik 

- Hoge bedrijfszekerheid door veerkracht van rubber 

- Geen lekken 

- Geen vervolgkosten 

RSG Flens Pakkingen Type Overzicht 
 

RSG-TW 

RSG-FKM 

RSG-G 

zijn vervaardigd volgens DIN EN 1514-1 

(vergelijkbaar met de oude DIN 2690) vorm IBC 

voor flenzen volgens DIN EN 1092- deel 1 en deel 

2 

RSG-TW-K 

RSG-G-K 

RSG-FKM-K 

zijn gelijkaardig aan DIN 16962-4 (PP)/DIN 

16963-4 (PE)/DIN  EN 1092-1 (DIN 2501 PN 

10/16) voor PE/PP/PVC/PVDF drukleidingen 

(SDR), flensverbindingen met kunststof 

lasmanchetten, losse flenzen en kraagbussen  

zoals DIN 16962-4 (PP)/DIN 16963-4 (PE)/ DIN EN 

1092-1 (DIN 2501 PN 10/16) Vorm IBC 

gemaakt 

RSG- ANSI 
worden vervaardigd volgens ANSI/ASME B16.5 

Form IBC-flenzen  

Raadpleeg onze prijslijst voor de beschikbare nominale 
diameters, afmetingen en drukclassificaties of vraag het ons. 

De garantie is beperkt tot alleen de vervanging van defect materiaal. De 

geschiktheid van het systeem en het materiaal moet door de gebruiker op eigen 

verantwoordelijkheid voor de specifieke toepassing worden beoordeeld. Geen 

garantie op flenspakkingen die worden hergebruikt.. 

http://www.4pipes.de/


 

 

Rubber-staal flenspakkingen type RSG 

voor stalen en gietijzeren flenzen DN15-DN350 
 

 
 

 

 

Drinkwater 

KTW/W270 

 

 

 

 

Rubber EPDM KTW** Rubber NBR* Rubber FKM 

Nominal

e 

diamet

er DN 

Afmetingen in 

mm 

EN 1514-1 

ISO 7483 

Drukclassificatie PN  
Artikelnr. 

 
Artikelnr. 

 
Artikelnr. 

6 10 16 25 40 

15 22 x 51 x 4  x x x x FP13600 FP13500 FP13700 

20 27 x 61 x 4  x x x x FP13601 FP13501 FP13701 

25 34 x 71 x 4  x x x x FP13602 FP13502 FP13702 

32 

43 x 76 x 4 x     FP13603 FP13503 FP13703 

43 x 82 x 4  x x x x FP13604 FP13504 FP13704 

40 49 x 92 x 4  x x x x FP13605 FP13505 FP13705 

50 

61 x 96 x 5 x     FP13606 FP13506 FP13706 

61 x 107 x 5  x x x x FP13607 FP13507 FP13707 

65 

77 x 116 x 5 x     FP13608 FP13508 FP13708 

77 x 127 x 5  x x x x FP13609 FP13509 FP13709 

80 

89 x 132 x 5 x     FP13682 FP13582 FP13782 

89 x 142 x 4  x x x x FP13610 FP13510 FP13710 

 

100 

115 x 152 x 6 x     FP13611 FP13511 FP13711 

115 x 162 x 5  x x   FP13612 FP13512 FP13712 

115 x 168 x 6    x x FP13613 FP13513 FP13713 

 

125 

141 x 182 x 6 x     FP13614 FP13514 FP13714 

141 x 192 x 5  x x   FP13615 FP13515 FP13715 

141 x 194 x 6    x x FP13616 FP13516 FP13716 

 

150 

169 x 207 x 7 x     FP13617 FP13517 FP13717 

169 x 218 x 5  x x   FP13618 FP13518 FP13718 

169 x 224 x 7    x x FP13619 FP13519 FP13719 

 

 

200 

220 x 262 x 7 x     FP13620 FP13520 FP13720 

220 x 273 x 6  x x   FP13621 FP13521 FP13721 

220 x 284 x 7    x  FP13622 FP13522 FP13722 

220 x 290 x 7     x FP13623 FP13523 FP13723 

 

 

250 

273 x 317 x 7 x     FP13624 FP13524 FP13724 

273 x 328 x 6  x    FP13625 FP13525 FP13725 

273 x 329 x 7   x   FP13626 FP13526 FP13726 

273 x 340 x 7    x  FP13627 FP13527 FP13727 

273 x 352 x 7     x FP13628 FP13528 FP13728 

 

 

300 

324 x 373 x 6 x     FP13629 FP13529 FP13729 

324 x 378 x 6  x    FP13630 FP13530 FP13730 

324 x 384 x 7   x   FP13631 FP13531 FP13731 

324 x 400 x 7    x  FP13632 FP13532 FP13732 

324 x 417 x 7     x FP13633 FP13533 FP13733 

 

 

350 

356 x 423 x 7 x     FP13634 FP13534 FP13734 

356 x 438 x 7  x    FP13635 FP13535 FP13735 

356 x 444 x 7   x   FP13636 FP13536 FP13736 

356 x 457 x 7    x  FP13637 FP13537 FP13737 

356 x 474 x 7     x FP13638 FP13538 FP13738 

*NBR Gas Goedkeuring DVGW 

**volgens DVGW W270, elastomeerrichtlijn van de UBA/KTW DVGW Conformiteitsbevestiging Hygiëne, WRAS en ACS 

Andere maten, drukklassen en afdichtingen op aanvraag 



 

 

Rubber-staal flenspakkingen type RSG voor 

stalen en gietijzeren flenzen DN400-DN2000 
 

 
 

 

 

Drinkwater 

KTW/W270 

 

 

 

 

Rubber EPDM KTW** Rubber NBR* Rubber FKM 

Nominal

e 

diamet

er DN 

Afmetingen in 

mm 

EN 1514-1 

ISO 7483 

Drukclassificatie PN  
Artikelnr. 

 
Artikelnr. 

 
Artikelnr. 

6 10 16 25 40 

 

 

400 

407 x 473 x 7 x     FP13639 FP13539 FP13739 

407 x 489 x 7  x    FP13640 FP13540 FP13740 

407 x 495 x 7   x   FP13641 FP13541 FP13741 

407 x 514 x 7    x  FP13642 FP13542 FP13742 

407 x 546 x 7     x FP13643 FP13543 FP13743 

450 458 x 539 x 7  x    FP13645 FP13545 FP13745 

 

 

500 

508 x 578 x 7 x     FP13649 FP13549 FP13749 

508 x 594 x 7  x    FP13650 FP13550 FP13750 

508 x 617 x 7   x   FP13651 FP13551 FP13751 

508 x 624 x 7    x  FP13652 FP13552 FP13752 

508 x 628 x 7     x FP13680 FP13580 FP13780 

 

 

600 

610 x 679 x 7 x     FP13653 FP13553 FP13753 

610 x 695 x 7  x    FP13654 FP13554 FP13754 

610 x 734 x 7   x   FP13655 FP13555 FP13755 

610 x 731 x 7    x  FP13656 FP13556 FP13756 

610 x 747 x 7     x FP13681 FP13581 FP13781 

 

 

700 

712 x 784 x 8 x     FP13657 FP13557 FP13757 

712 x 810 x 8  x    FP13658 FP13558 FP13758 

712 x 804 x 8   x   FP13659 FP13559 FP13759 

712 x 833 x 8    x  FP13660 FP13560 FP13760 

 

 

800 

813 x 890 x 8 x     FP13661 FP13561 FP13761 

813 x 917 x 8  x    FP13662 FP13562 FP13762 

813 x 911 x 8   x   FP13663 FP13563  FP13763 

813 x 942 x 8    x  FP13664 FP13564 FP13764 

 

 

900 

915 x 990 x 8 x     FP13665 FP13565 - 

915 x 1017 x 8  x    FP13666 FP13566 - 

915 x 1011 x 8   x   FP13667 FP13567 - 

915 x 1042 x 8    x  FP13668 FP13568 - 

 

 

1000 

1016 x 1090 x 8 x     FP13669 FP13569 - 

1016 x 1124 x 8  x    FP13670 FP13570 - 

1016 x 1128 x 8   x   FP13671 FP13571 - 

1020 x 1154 x 8    x  FP13672 FP13572 - 

1100 1120 x 1231 x 8  x    FP13685 FP13585 - 

 

1200 

1220 x 1307 x 8 x     FP13673 FP13573 - 

1220 x 1341 x 8  x x   FP13674 FP13574 - 

1220 x 1364 x 8    x  FP13675 FP13575 - 

1400 1420 x 1548 x 8  x    FP13676 FP13576 - 

1600*** 1620 x 1772 x 8  x    FP13677 - - 

1800*** 1820 x 1972 x 8  x    FP13678 - - 

2000*** 2020 x 2182 x 8  x    FP13679 - - 

 

*NBR Gas Goedkeuring DVGW 

**volgens DVGW W270, elastomeerrichtlijn van de UBA/KTW DVGW-

conformiteitsbevestiging hygiëne, WRAS en ACS 

 Aandacht! RSG ≥ DN 1600 uitsluitend af fabriek - volumineuze goederen 

Leveringsvoorwaarden voor rubber-stalen 

flenspakkingen type RSG vanaf incl. DN 1200: af 

fabriek 

Andere maten, drukniveaus en afdichtingen op aanvraag 



 

 

Rubber-staal flens pakkingen type RSG-TW-K, 

RSG-G-K, RSG-FKM-K voor kunststof flenzen DA10-DA650 
 

 

Rubber-stalen flenspakkingen type RSG-TW-K geschikt voor PE/ PP/ PVC/ PVDF 

drukleidingen (SDR), flensverbindingen met kunststof gelaste kragen, 

Losse flenzen en flensbussen 

soortgelijk 

DIN 16962-4 (PP)/ DIN 16963-4 (PE)/ 

DIN EN 1092-1 (DIN 2501 PN 10/16) 

Drinkwater 

KTW/W270 

RSG-TW-K EPDM* 

 

 
RSG-G-K NBR* 

 

 
RSG-FKM-K 

DA (d) 
Buis 

in mm 

 

SDR 

Vergelijkb
aar met DIN 
EN 1092-1 

DIN 2501 

Vergelijkba
ar met DIN 
16962 deel 4 

DIN 16963 Deel 4 

Afmetingen in 
mm 

 

Artikelnr. 

 

Artikelnr. 

 

Artikelnr. 

10  x  16 x 46 x 4 FP27648 FP27548 FP27448 

20  x  20 x 51 x 4 FP27600 FP27500 FP27400 

25 11 x x 22 x 61 x 4 FP27601 FP27501 FP27401 

32 11 x x 28 x 71 x 4 FP27602 FP27502 FP27402 

40 

11  x 34 x 82 x 4 FP27603 FP27503 FP27403 

 x  40 x 82 x 4 FP27604 FP27504 FP27404 

50 

17 x x 46 x 92 x 4 FP27605 FP27505 FP27405 

11 x x 42 x 92 x 4 FP27606 FP27506 FP27406 

63 

17 x x 58 x 107 x 5 FP27607 FP27507 FP27407 

11 x x 53 x 107 x 5 FP27608 FP27508 FP27408 

75 

17 x x 69 x 127 x 5 FP27609 FP27509 FP27409 

11 x x 63 x 127 x 5 FP27610 FP27510 FP27410 

90 

17 x x 84 x 142 x 5 FP27611 FP27511 FP27411 

11 x x 76 x 142 x 5 FP27612 FP27512 FP27412 

 

110 

33 x x 104 x 162 x 6 FP27613 FP27513 FP27413 

17 x x 100 x 162 x 6 FP27614 FP27514 FP27414 

11 x x 93 x 162 x 6 FP27615 FP27515 FP27415 

 

125 

33 x x 123 x 162 x 6 FP27616 FP27516 FP27416 

17 x x 114 x 162 x 6 FP27617 FP27517 FP27417 

11 x x 105 x 162 x 6 FP27618 FP27518 FP27418 

 

140 

33 x x 137 x 192 x 5 FP27619 FP27519 FP27419 

17 x x 127 x 192 x 6 FP27620 FP27520 FP27420 

11 x x 117 x 192 x 6 FP27621 FP27521 FP27421 

 

160 

17 x x 146 x 218 x 8 FP27622 FP27522 FP27422 

11  x 135 x 218 x 8 FP27623 FP27523 FP27423 

 x  160 x 218 x 8 FP27624 FP27524 FP27424 

180 

17  x 164 x 218 x 8 FP27625 FP27525 FP27425 

11  x 151 x 218 x 8 FP27626 FP27526 FP27426 

200 

17 x x 181 x 273 x 8 FP27627 FP27527 FP27427 

11  x 168 x 273 x 8 FP27628 FP27528 FP27428 

225 

17 x x 203 x 273 x 8 FP27629 FP27529 FP27429 

11  x 188 x 273 x 8 FP27630 FP27530 FP27430 

250 

17  x 226 x 328 x 8 FP27631 FP27531 FP27431 

11  x 208 x 328 x 8 FP27632 FP27532 FP27432 

280 

17 x x 252 x 328 x 8 FP27633 FP27533 FP27433 

11  x 233 x 328 x 8 FP27634 FP27534 FP27434 

 

315 

33 x x 306 x 378 x 8 FP27635 FP27535 FP27435 

17  x 283 x 378 x 8 FP27636 FP27536 FP27436 

11  x 262 x 378 x 8 FP27637 FP27537 FP27437 

355 

17  x 319 x 438 x 8 FP27638 FP27538 FP27438 

11  x 294 x 438 x 8 FP27639 FP27539 FP27439 

 

400 

 x  400 x 489 x 8 FP27640 FP27540 FP27440 

17  x 359 x 489 x 8 FP27641 FP27541 FP27441 

11  x 331 x 489 x 8 FP27642 FP27542 FP27442 

450 

17 x x 403 x 594 x 10 FP27643 FP27543 FP27443 

11  x 372 x 594 x 10 FP27644 FP27544 FP27444 

500 17 x x 447 x 594 x 10 FP27645 FP27545 FP27445 

560 17 x x 494 x 695 x 10 FP27646 FP27546 FP27446 

630 17 x x 555 x 695 x 10 FP27647 FP27547 FP27447 

*NBR Gas Goedkeuring DVGW **volgens DVGW W270, elastomeerrichtlijn van de UBA/KTW DVGW Conformiteitsbevestiging Hygiëne, WRAS, 

ACS 



 

Rubber-Staal Flens Pakkingen Type RSG 

voor ANSI Flenzen 1/2" - 24" 
 

 

 

Rubber-Staal Flens Pakkingen 

Type RSG voor ANSI Flenzen 

Ontwerp Vlak 

 
Drinkwater 

KTW/W270 

 

 

Rubber EPDM-KTW** Rubber NBR* 

 

Duim 

 

LBS 

 

Binnendi

ameter 

 

Buitendia

meter 

 

Dikte 

 

Artikelnr. Artikelnr. 

1/2“ 150 18,0 45,5 3 FP29400 FP29300 

3/4“ 150 27,5 53,5 3 FP29401 FP29301 

1“ 150 34,0 63,5 3 FP29402 FP29302 

1“ 300 34,0 70,5 3 FP29403 FP29303 

1 1/4" 150 42,5 74,0 3 FP29404 FP29304 

1 1/2" 150 48,5 84,0 3 FP29405 FP29305 

2“ 150 60,0 102,0 4 FP29406 FP29306 

2“ 300 60,5 107,5 4 FP29407 FP29307 

2 1/2" 150 73,0 121,0 4 FP29408 FP29308 

3“ 150 89,0 133,0 4 FP29409 FP29309 

3 1/2" 150 102,0 159,0 4 FP29410 FP29310 

4“ 150 115,0 172,0 4 FP29411 FP29311 

5“ 150 141,0 193,0 5 FP29412 FP29312 

6“ 150 168,5 219,0 5 FP29413 FP29313 

8“ 150 219,0 277,0 6 FP29414 FP29314 

10“ 150 273,0 337,0 6 FP29415 FP29315 

12“ 150 324,0 407,0 6 FP29416 FP29316 

14“ 150 356,0 448,0 7 FP29417 FP29317 

16“ 150 406,5 513,0 7 FP29418 FP29318 

18“ 150 457,0 547,0 7 FP29419 FP29319 

20“ 150 508,0 604,0 7 FP29420 FP29320 

22“ 150 560,0 658,0 7 FP29421 FP29321 

24“ 150 610,0 715,0 7 FP29422 FP29322 

*NBR Gas Goedkeuring DVGW 

**volgens DVGW W270, elastomeerrichtlijn van de UBA/KTW DVGW Conformiteitsbevestiging Hygiëne, 

WRAS, ACS FKM op aanvraag 



 

 

 

Flenspakkingen type RSG-TW-V 

 
 

 

Productinformatie 

RSG-TW-V rubber-stalen flenspakking, tweedelig, 

gemaakt van elastomeer materiaal met force-fit 

gevulkaniseerde stalen ringen. 

 

De RSG-TW-V is instelbaar in de hoek van het 

afdichtingsoppervlak met het draai- en 

plugmechanisme. 

 

Elastomeer afdichting voor het veilig afdichten van vloeibare 

media, in flenzen waarvan de oppervlakken niet evenwijdig 

aan elkaar zijn. De tweedelige, conisch gevormde 

afdichtringen combineren de functie van afdichting en 

hoekcompensatie, instelbaar tot een hoek van 8°. 

Force-fit stalen ringen worden gebruikt voor mechanische 

stabiliteit en stabiliteit. 

 

Materiaalkwaliteiten, Technische gegevens 

RSG-TW-V Voor water, talrijke vloeibare media, industrieel 

en afvalwater: EPDM 

Bedrijfstemperatuur: -25°C 

tot +120°C Hardheid: 70 +/-5 shoreA 

Toelating: DVGW W270, Elastomeer Richtlijn 

van de 

UBA/KTW, WRAS en ACS, DVGW- 

Conformiteitsbevestiging Hygiëne 

Standaard/testbasis: DIN-EN 681-1 Type WA/WC/70 

Andere materialen op aanvraag verkrijgbaar. 

Toepassing 

RSG-TW-V flenspakkingen worden gebruikt in: 

- Flenzen waarvan de afdichtingsvlakken niet evenwijdig aan 

elkaar zijn 

- Brandkranen (om de hellingshoeken te 

compenseren) Hoekcompensatie tot 8° 

mogelijk 

- Voor flensfittingen (aanpassing aan bestaande flenzen) 

 

Het elastomeer is veelzijdig en mediabestendig: 

EPDM is zeer goed bestand tegen een breed scala aan 

zouten, zuren, logen en waterige oplossingen. 

Ozon- en UV-bestendigheid zeer goed! 

Goed bestand tegen mest, ureum en oplossingen. 

 

Tabel mediaweerstand op: www.4pipes.de 

 

Bijzondere voordelen 

- Eenvoudige en kostenbesparende installatie door 

aanpassing van de hoeken van het 

afdichtingsoppervlak 

- Zeer goede mediabestendigheid 

- Langdurige stabiliteit door geforceerde stalen ringen 

- Hoge dichtheid met lage schroefkrachten 

- Het is niet nodig om de schroeven opnieuw vast te draaien 

- Hoge bedrijfszekerheid 

- Geen lekken 

- Geen vervolgkosten 

 

Afmetingen en drukclassificaties 

RSG-TW-V flenspakkingen worden vervaardigd volgens DIN-

EN 1514-1 (komt overeen met oude DIN 2690), vorm IBC, en 

passen, zelfcentrerend, in flenzen volgens DIN-EN 1092-1, DIN-EN 

1092-2 

 

Raadpleeg onze prijslijst voor de beschikbare afmetingen of 

vraag deze bij ons aan. 

 

De garantie is beperkt tot alleen de vervanging van defect 

materiaal. De geschiktheid van het systeem en het materiaal 

moet door de gebruiker op eigen verantwoordelijkheid voor de 

specifieke toepassing worden beoordeeld. Geen garantie op 

flenspakkingen die worden hergebruikt. 

Instelba

ar tot ca. 

8°  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drinkwater 

KTW/W270 

http://www.4pipes.de/


 

 

Rubber-staal flenspakking type 

RSG-TW-V 
 

 

 

 

In hoek verstelbare rubber-stalen flenspakking type RSG-TW-V 
Drinkwater 

KTW/W270 

 
 

Beschrijving 

Nominale 

breedte 

Niet 
KLOPPEN 

Druk 

klasse 

PN 

 

Dimensi

es  

Dikte Schroef 
 
 

Artikelnr. 
Min. Max. 

Lengte 

mm 
Grootte* 

 

 
 

 

Rubber-staal flenspakking type RSG-TW-

V 

instelbaar tot 8° Materiaal 

EPDM 

50 10 - 40 61x107 9 24 100 M 14 FP13802 

65 10 - 40 77x127 9 26 100 M 14 FP13803 

80 10 - 40 89x142 14 30 100 M 14 FP13804 

100 10 - 16 115x162 14 33 100 M 14 FP13805 

100 25 - 40 115x168 14 33 110 M 18 FP13806 

125 10 - 16 141x192 14 33 110 M 14 FP13807 

150 10 - 16 169x218 14 39 110 M 18 FP13808 

150 25 - 40 169x224 14 39 130 M 18 FP13809 

200 10 - 16 220x273 15 50 120 M 18 FP13810 

200 40 220x290 15 50 160 M 24 FP13811 

250 10 - 16 273x328 16 59 140 M 18 FP13812 

300 10 324x378  22 68 150 M 18 FP13814 

350 10 356x438 22 68 150 M 18 FP13815 

400 10 407x489 22 74 160 M 22 FP13816 

500 10 508x594 23 79 180 M 22 FP13817 

Rubber-stalen flenspakking type RSG-TW-V Afmetingen volgens DIN EN 1514-1 in mm 

* We raden aan om een kleinere schroefafmeting te gebruiken 



 

 

Flenspakkingen type RSG en 

RSG-TW-V 
 

 

Bevestiging voor RSG 

- De afdichtstrips van de flenzen moeten schoon zijn, vrij van bramen en groeven 

- Plaats de RSG-flenspakking voorzichtig tussen de flensvlakken 

- Centrering wordt automatisch gegeven door het ontwerp 

- Schroeven smeren   

- Schroeven  inbrengen 

- Draai de schroeven kruiselings in drie fasen (30%-40%-30%) 

gelijkmatig vast met het juiste aanhaalmoment. 

Raadpleeg de tabel voor koppelwaarden. 

Neem voor verschillende installatie- en bedieningssituaties contact op met KZ.. 

Bevestiging voor RSG-TW-V 

- De afdichtstrips van de flenzen moeten schoon zijn, vrij van bramen en groeven 

- De RSG-V-pakking kan met het draai- en insteekmechanisme in de respectievelijke schuine 

positie van de flenzen worden ingesteld . Hiervoor worden beide afdichtingslichamen 

gescheiden en weer in elkaar gezet in de gewenste positie 

- Plaats de RSG-V-flenspakking voorzichtig tussen de flensvlakken 

- Centrering wordt automatisch gegeven door het ontwerp 

- Schroeven smeren   

- Schroeven  inbrengen 

- Schroeven in een cirkel in drie fasen (30%-40%-30%) gelijkmatig met 

geschikt koppel. Raadpleeg de tabel voor koppelwaarden. 

Neem voor verschillende installatie- en bedieningssituaties contact op met KZ. 

Belangrijke opmerkingen 

Gebruik pakkingen altijd maar één keer! Gebruik geen andere kitten, hulpstoffen of smeermiddelen! 

Plaats nooit twee of meer pakkingen op elkaar! 

Let ook op de installatie-instructies en kwalificatie-eisen volgens DIN-EN 1591-4 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSG-TW-V 

(Pak schroef) 

 

 
RSG-TW-V (draai-/stekkermechanisme) 

 

DE RSG-flenspakking is getest en berekend door het 

testlaboratorium Amtec Messtechnischer Service 

GmbH. 

Berekening van de aandraaimomenten van de 

flensverbindingen zijn op basis van EN 1591-1 met 

behulp van afdichtingseigenschappen volgens DIN EN 

13555 en VDI 2200. 

 

Waarden zijn gebaseerd op wrijvingscoëfficiënten van μ = 

0,14 (bouten gesmeerd). Schroefkwaliteit 5.6 of hoger. 

Flens Zwaar: 1.0460 (C22.8) 

In het geval van kunststof flenzen moeten de 

aandraaimomenten worden aangepast aan de sterkte 

van de flenzen. Alle informatie over aandraaimomenten is 
verkrijgbaar bij de Flens fabrikant. Let ook op DVS2210-1B3. 

De geschiktheid van het materiaal voor de specifieke 

toepassing moet door de gebruiker op eigen 

verantwoordelijkheid worden beoordeeld. 

 

Aanbevolen Aandraaimomenten van 

flenspakkingen type RSG-TW, RSG-G en RSG-

TW-V Waarden voor stalen flens in 

Newtonmeter (Nm) 

DN PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 

15 15 15 15 15 10 

20 15 15 15 20 20 

25 15 20 20 20 25 

32 25 35 35 35 35 

40 30 45 45 45 50 

50 40 60 60 60 65 

65 60 50 50 50 55 

80 95 60 60 60 65 

100 100 70 75 100 110 

125 75 85 90 140 165 

150 80 120 130 165 200 

200 100 155 120 165 245 

250 85 125 175 250 365 

300 125 150 220 255 405 

350 160 160 230 375 595 

400 140 225 305 490 900 

450 - 210 - - - 

500 145 240 440 590 970 

600 215 335 665 930 1680 

700 220 385 580 1080 - 

800 310 525 820 1620 - 

900 370 580 845 1670 - 

1000 365 740 1200 2360 - 

1200 510 1010 1690 - - 

1400 660 1250  1920  -  - 

1600 730 1760  2700  -  - 

1800 930 1920  2900  -  - 

2000 - 2130 -  -  - 

 



 

 

 

Flenspakkingen type RFG 

 
 

 

Productinformatie 

Rubber flexibele pakking RFG-flenspakkingen 

gemaakt van elastomeer materiaal met bevestigingsogen 

voor montage in pijpleidingflensverbindingen. 

Body van gevulkaniseerd elastomeer met ogen voor 

eenvoudige positionering en bevestiging aan schroeven van 

pijpleidingflenzen. 

 

Materiaalkwaliteiten, Technische 

gegevens RFG voor water en 

afvalwater: EPDM 

Bedrijfstemperatuur: -25°C tot 

+120°C 

Hardheid: 70 ±5 Shore A volgens ISO 48 

Standaard: DIN-EN 681-1 Type WC/70 

Toepassing 

RFG-flenspakkingen worden gebruikt in: 

- Waterleidingen en -systemen 

- Rioolbuizen en -systemen 

- Alle flensverbindingen zijn gemaakt van staal, RVS, 

gietijzer, kunststof en gecoate flenzen 

 

Het elastomeer is veelzijdig en mediabestendig: 

EPDM is zeer goed bestand tegen een breed scala aan zouten, 

zuren, logen en waterige oplossingen. 

De ozon- en UV-bestendigheid is zeer goed! 

Goed bestand tegen mest, ureum en ureumoplossingen . 

 

Tabel mediaweerstand op: www.4pipes.de 

 

Bijzondere voordelen 

- Betaalbare, eenvoudige flenspakking 

- Eenvoudige installatie dankzij bevestigingsogen 

- Laag aanhaalmoment 

 

 

Afmetingen en drukclassificaties 

RFG-flenspakkingen passen in flenzen van staal, roestvrij staal, 

gietijzer met of zonder coating, evenals kunststof, met de 

mogelijkheid van voorbevestiging op flensbouten. 

Raadpleeg onze prijslijst en aangrenzende tabel voor de 

beschikbare afmetingen. 

RFG-flenspakkingen zijn geschikt voor de drukklassen PN6, 

PN10 en PN16. 

 

 

De garantie is beperkt tot alleen de vervanging van defect materiaal. De 

geschiktheid van het systeem en het materiaal moet door de gebruiker 

op eigen verantwoordelijkheid voor de specifieke toepassing worden 

beoordeeld. Geen garantie op flenspakkingen die worden hergebruikt.

DN geschi

kt 

voor 

PN 

 

Binnend
iameter 
in mm 

 

Buitendiameter 
in mm 

Dikt

e in 

mm 

Art.nr. 

32 6/10/16 40 71,5 3 FP13850 

40 6/10/16 50 83 3 FP13851 

50 6/10/16 60 97 3 FP13852 

65 6/10/16 75 121 3 FP13853 

80 6/10/16 80 130 3 FP13854 

100 6/10/16 100 154 3 FP13855 

125 6/10/16 125 183 3 FP13856 

150 6/10/16 150 209 3 FP13857 

175 6/10/16 175 223 4 FP13858 

200 6/10/16 200 263 4 FP13859 

250 6/10/16 250 313 4 FP13860 

300 6/10/16 300 364 4 FP13861 

350 6/10/16 350 425 4 FP13862 

400 6/10/16 400 476 4 FP13863 

450 6/10/16 450 545 4 FP13864 

500 6/10/16 500 576 5 FP13865 

600 6/10/16 600 676 5 FP13866 

700 6/10/16 700 790 6 FP13867 

800 6/10/16 800 890 6 FP13868 

900 6/10/16 900 990 6 FP13869 

 

http://www.4pipes.de/
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Vergadering 

- De afdichtstrips van de flenzen moeten schoon zijn, vrij van bramen en groeven 

- De flensbladen moeten evenwijdig aan elkaar zijn 

- Steek vooraf 2 flensschroeven in de positie van de bevestigingsogen  

- Plaats de RFG-flenspakking voorzichtig tussen de flensvlakken en bevestig de ogen aan de voorgeplaatste flensbouten 

- Schroeven smeren   

- Plaats de resterende schroeven 

- Draai de schroeven kruiselings in drie fasen (30%-40%-30%) gelijkmatig vast met het juiste aanhaalmoment 

- Raadpleeg de tabel voor koppelwaarden 

 

Belangrijke opmerkingen 

- Gebruik pakkingen altijd maar één keer! 

- Gebruik geen andere kitten, hulpstoffen of smeermiddelen! 

- Plaats nooit twee of meer pakkingen op elkaar! 

- Let ook op de installatie-instructies en kwalificatie-eisen volgens DIN-EN 1591! 

 

Aanhaalmomenten van de flenspakkingen type RFG-

waarden in Newtonmeter (Nm) 

DN Aandraaimoment 

15 15 NM 

20 20 NM 

25 25 NM 

32 40 NM 

40 50 NM 

50 60 NM 

65 50 NM 

80 60 NM 

100 65 NM 

125 70 NM 

150 100 NM 

200 140 NM 

250 120 NM 

300 140 NM 

350 190 NM 

400 280 NM 

500 280 NM 

600 360 NM 

700 400 NM 

800 550 NM 

900 650 NM 

 


